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P R O I E C T U L  I S P A

OBIECTIVE


Obiectivele generale ale masurii sunt imbunatatirea infrastructurii in sectoarele de apa potabila si ape reziduale din orasul Buzau, Romania, tara membra U.E, cu scopul indeplinirii obligatiilor mentionate in parteneriatul de aderare.

Proiectul urmareste sa rezolve principalele probleme generate de infrastructura apei existenta in orasul Buzau, astfel incat sa fie protejate atat mediul inconjurator cat si raul Buzau.


Programul de reabilitare a tratarii apelor reziduale va proteja raul Buzau de descarcarea in acesta a apelor menajere si a apelor reziduale industriale, prin pregatirea unei statii de epurare modernizata, care sa aduca apele reziduale la standarde de calitate conforme cu normele romanesti si europene.

Programul de reabilitare al sistemului de furnizare a apei va asigura o eficienta mai mare in folosirea surselor de apa.
MASURA VA REALIZA URMATOARELE OBIECTIVE:
· Economii substantiale privind costurile de operare in gestionarea serviciilor de apa si apa uzata datorita modernizarii echipamentelor electrice si mecanice pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare.

· Contributii la implementarea directivei cadru de apa 2000/60/EC prin cresterea eficientei utilizarii apei, imbunatatind gestionarea resurselor in concordanta cu cererea existenta.

· Concordanta cu standardele directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane si descarcarea in cursurile de apa nesensibile;

· Reducerea riscurilor privind sanatatea in municipiul Buzau prin extinderea retelei de canalizare, astfel incat populatia sa fie conectata la aceasta in proportie de 100%.

In prezent, in municipiul Buzau, nu se indeplinesc cerintele directivelor mentionate mai sus.

COMPONENTE

DISTRIBUTIA APEI POTABILE

Componenta A.1: Reabilitarea retelei de distributie a apei potabile
Pierderile totale de apa, datorate starii necorespunzatoare a retelei de distributie a apei potabile, au fost estimate intre 27% pana la 37% din productia totala.


Situatia s-a inrautatit din lipsa unei politici adecvate de intretinere din partea companiei de utilitati, datorata disponibilitatii limitate a resurselor. Din cauza echipamentelor vechi si ineficiente, randamentul in procesul de operare a sistemului este mica.


In scopul reducerii pierderilor de apa si imbunatatirii eficientei procesului de operare a retelei de distributie a apei potabile, aproximativ 42,5 km. de conducte corodate din otel si aproximativ 2,5 km. de conducte din azbociment vor fi inlocuiti.

Aceasta lungime este echivalenta cu 26% din reteaua existenta de distributie a apei potabile, care masoara 174,5 km. In total, 40% din conductele de otel existente vor fi inlocuite prin conducte de polietilena de inalta densitate.

In cadrul acestei componente este prevazuta, in scopul unei mai bune detectii a pierderilor si operare a retelei, achizitionarea de echipamente de cartografiere digitala/GIS si o unitate mobila de detectie a pierderilor.

Sistemul GIS include hardware, software si intrumente de modelare hidraulica  a retelelor. Sistemul de cartografiere digitala/GIS va fi utilizat, atat pentru reteaua de alimentare cu apa, cat si pentru reteaua de canalizare.

Impreuna cu debitmetrele ultrasonice, acest echipament va permite o gestionare coerenta a pierderilor si rezulta astfel reducerea timpului de raspuns in cazul reparatiilor.

In general, aceasta va imbunatati si optimiza procesele de operare si intretinere la nivelul beneficiarului final.

Componenta A.2: Extinderea retelei de alimentare cu apa

Aproximativ 1.400 locuitori din municipiul Buzau, nu sunt conectati la reteaua de alimentare cu apa.
Masura va extinde reteaua de alimentare cu apa cu aproximativ 2,6 km. pentru a asigura conectarea intregii populatii.

Componenta A.3: Reabilitarea statiilor de pompare

Exista patru statii de pompare (Crang, Est, Sud si Dragaica), fiecare cuprinzand unitati de pompare, rezervoare, si echipamente de clorinare. Statiile de pompare mentin o presiune adecvata in reteaua de alimentare cu apa pentru cladirile cu patru etaje, dar pomparea directa in retea poate conduce la presiuni mari de operare in perioada orelor de consum mic de apa.


Cladirile mai inalte de patru etaje necesita statii de pompare auxiliare.


Infrastructura de pompare existenta este ineficienta din punct de vedere al consumului de energie (mai mult de 0,75 kWh/m3 pentru apa livrata la consumator).
In cadrul acestei componente, statiile de pompare vor fi modernizate prin instalarea urmatoarelor echipamente:
· Constructia a 3 statii de clorinare cu echipamente noi;

· Pompe cu turatie variabila in scopul mentinerii unei presiuni de operare adecvate si constante in retea in cazul variatiilor de consum din sistem.Aceasta va conduce la reducerea pierderilor de apa datorita stabilizarii presiunii;
· Debitmetre ultrasonice si instrumente de masura a presiunii pentru a putea efectua masuratori exacte si o cat mai rapida identificare a pierderilor din reteaua de distributie;
· Echipament SCADA in scopul maririi gradului de monitorizare a debitelor, presiunilor si clorului rezidual in punctele din retea selectate si obtinerea de date de operare pentru procesele subsecvente.

Componenta A.4: Finalizarea contorizarii primare

In prezent contorizarea primara (contorizarea abonatilor facturati de catre compania de utilitati) este realizata 100% pentru apartamentele de bloc si 31% pentru casele individuale. 7,000 de case din totalul de 10,700 nu sunt inca contorizate in municipiul Buzau.

Prin aceasta componenta este asigurata contorizarea totala a abonatilor companiei de utilitati.
In cadrul acestei componente :
· Aproximativ 7.000 contoare vor fi instalate pentru casele individuale necontorizate inca;
· Va fi achizitionat echipament pentru controlul si calibrarea contoarelor.Cu ajutorul acestui echipament, compania de utilitati va fi capabila sa intretina si sa calibreze propriile contoare.
COLECTAREA SI TRATAREA APELOR UZATE
Componenta B.1: Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare

Zona rezidentiala a municipiului Buzau are un sistem mixt de canalizare pentru apa uzata menajera si apa pluviala, in timp ce zona industriala are un sistem separat de canalizare pentru apa uzata menajera, apa uzata industriala si apa pluviala.


Municipiul are patru colectoare principale incluse intr-un sistem unitar.

Apa pluviala provenita din zona industriala este transportata printr-un colector separat in raul Buzau.

Reteaua de canalizare este serios deteriorata, datorita slabei calitati a materialelor si nivelului scazut de intretinere, fiind necesara reabilitarea.

Conform datelor existente 70 – 80% din lungimea retelei este colmatata in proportie de 30 – 70%.
In cadrul acestei componente sunt prevazute urmatoarele activitati:
· Extinderea retelei de canalizare  cu 29,1 km in zonele neacoperite inca in scopul furnizarii de facilitati de canalizare adecvate pentru 24.000 de locuitori;
· Construirea a 2 noi statii de pompare ape uzate
· Achizitionarea echipamentului de intretinere in scopul cresterii eficientei acestei activitati:
· unitate mobila de inspectie a canalizarii, inclusiv echipament CCTV;
· echipament mobil de curatare-extractor de namol. 

Componenta B.2: Reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate (SEAU)

Statia de epurare a apelor uzate Buzau este situata in partea de est a orasului, in apropierea raului Buzau.

Statia a fost construita in doua etape: linia veche a fost construita in 1964-65, in timp ce linia noua a fost construita in 1975-85.

Statia are o eficienta de epurare scazuta si nu  corespunde cerintelor directivei privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC.

De asemenea, costurile de exploatare in special cele privind consumurile de energie sunt ridicate datorita echipamentelor invechite, pompelor de proasta calitate si aeratoarelor mecanice depasite.

Dotarile laboratorului sunt limitate si nu permit monitorizarea adecvata a procesului.

Luand in considerare reducerea consumului de apa, SEAU va fi reabilitata estimand un debit mediu pe vreme uscata de 42.950 m3/zi (497 l/s) si un debit de proiectare de 671 l/s.

Statia reabilitata va respecta standardele stabilite de directiva privind epurarea apelor uzate urbane pentru cursuri de apa nesensibile (epurare secundara). Reabilitarea statiei va include rezerve care sa permita extinderea acesteia, daca in viitor vor trebui respectate cerintele pentru descarcarea in cursuri de ape sensibile.

Facilitatile de tratare a namolului vor fi imbunatatite prin stocare,  deshidratare si furnizarea de echipament pentru incarcarea si transportul namolului deshidratat.


Va fi construit un pavilion administrativ (inclusiv laborator) nou  si va fi furnizata aparatura noua de laborator.
Deasemenea biogazul rezultat prin fermentarea namolului va fi folosit si pentru producerea de energie electrica  intr-un grup de cogenerare. 
 



INDICATIVE


Indicatorii de performanta propusi sunt urmatorii:


	Indicatori de performanta 


	Inainte de ISPA
	Dupa ISPA

	Apa potabila
	
	

	Contorizarea abonatilor individuali
	31%
	100%

	Populatia conectata la reteaua de alimentare cu apa
	99%
	100%

	Procentul de pierderi in reteaua de alimentare cu apa raportat la  productia totala de apa *
	37%
	25%

	Reducerea numarului avariilor pe km. de retea si a numarului avariilor pe o perioada de un an
	Ca. 13 avarii/km -

2,200 avarii/an
	ca. 4 avarii/km -

750 avarii/an

	Colectarea si epurarea apelor uzate
	
	

	Populatia conectata la reteaua de canalizare
	84%
	100%

	Performantele SEAU
	Neconform cu directiva 99/271/EEC (epurarea secundara)
	Conform cu directiva 99/271/EEC (epurarea secundara)


Pentru descarcarile din SEAU sunt stabilite urmatoarele procente de reducere:

	Agent
	Red.

%
	Inainte

mg/l
	Dupa

mg/l

	BOD (Consumul biologic de oxigen)
	69%
	80
	25

	COD (Consumul chimic de  oxigen)
	18%
	152
	125

	SS (Suspensii Solide)
	56%
	85
	35

	Azot
	
	<15
	15


PROGRAM


Programul de lucru prevazut pentru fiecare componenta este urmatorul: 

	Componenta
	Licitatie
	Semnare contract
	Finalizare

	Asistenta tehnica si sprijin pentru achizitii
	Iulie 2003
	25 Februarie 2004
	Februarie 2008

	Supervizare FIDIC a lucrarilor
	Iunie 2004
	1 Februarie 2005
	Octombrie 2008

	Modernizarea Statiei de Epurare
	Decembrie 2004
	13 Ianuarie 2006
	Martie 2008

	Reabilitarea, extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare
	Iulie 2006
	22 Decembrie 2006
	August 2009
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Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. http://www.infoeuropa.ro 


