Anexa nr. 4

Alimentarea cu apa potabila si sistemul de canalizare si 

epurare a apelor uzate - MEREI
Cap. 1. Generalităţi.

Sistemul de alimentare cu apă al comunei Merei s-a realizat pe etape şi porţiuni separate, atât sursa de apă, înmagazinarea, cât şi reţeaua de distribuţie, fapt ce a condus la unele neajunsuri în exploatare. 



Comuna Merei este alimentată în prezent cu apă potabilă prelevată din sursă subterană şi prin captarea de izvoare ale apelor subterane cantonate în masivele din jurul localităţii.

Cap.2. Sistemul de alimentare cu apă potabilă.

       2.1.Schema simplificată a sistemului de captare, aducţiune, tratare, stocare, transport şi distribuţie a apei potabile este următoarea:
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 1 = Front de captare;                                         

 2 = Aducţiune;                                                   

 3 = Capacităţi de înmagazinare (rezervoare)              Staţie repompare (gospodărie de apă)

 4 = Staţie tratare;

 5 = Electropompe staţie pompare;

 6 = Izvoare;

 7 = Reţea transport (distribuţie);

 8 = Consumatori finali;



Se observă că există o treaptă de pompare a apei, aceasta justificând ponderea redusă a energiei electrice consumate în produsul final.

      2.2. Fronturile de captare.

În prezent alimentarea cu apă a comunei Merei se face subteran prin 2 fronturi de captare şi captarea izvoarelor subterane şi anume:
a) Frontul Merei - Popas cu un total de 5 foraje săpate la o adâncime de: F 1 – F 5 = 110 m, din care doar 2 sunt funcţionale, al căror debit total de exploatare este de 8 l/s.

Forajele sunt echipate cu următoarele tipuri de pompe submersibile:

· Q = 14 mc/h, n = 3000 rot/min, Hp = 55 m col. H2O.

b) Frontul Izvoru Dulce cu un total de 3 foraje săpate la o adâncime de: F 1 – F 3 = 50 - 60 m,  din care F2 nu funcţionează, al căror debit total este de 1l/s. Mai există un foraj de 120 m executat de primărie, în curtea fostului CAP şi care pompează apa direct în reţeaua de distribuţie.

Forajele sunt echipate cu următoarele tipuri de pompe submersibile:

· Q = 2 mc/h, n = 3000 rot/min, Hp = 35 m col. H2O.

 2.3. Aducţiunea.

Reţeaua de aducţiune transportă apa de la foraje la rezervorul din cadrul gospodăriei de apă Merei-Popas, după care este urcată prin pompare în bazinele din Monteoru-Prag. Lungimea reţelei de aducţiune a apei, finanţaţă SAPARD, este de 6,96 km şi 10,60 km finanţată pe Ordonanţa nr.7 (captarea izvoarelor de pe Vladimir şi Ciuhoiu) şi este din polietilenă de înaltă densitate cu diametre între Ø 90 mm ÷  Ø 180 mm.

 2.4. Staţii de captare, tratare, înmagazinare şi repompare apă potabilă.


Se mai numesc staţii de repompare sau gospodării de apă. 

Pentru localitatea Merei: Este situată lângă frontul cu acelasi nume Popasul Merei.
1. Rezervor din beton armat semiîngropat, cu capacitatea de 100 mc;
2. Pavilionul de exploatare, clădire parter realizată din zidărie de cărămidă în care funcţionează staţia de clorinare;

3. Clădire anexă cu structură mixtă beton şi metal care adăposteşte sala pompelor, magazia de materiale şi un mic atelier.

Apa este apoi pompată în cele 2 rezervoare Monteoru-Prag fiecare cu capacitate de 500 mc. Tot aici se colectează apa din celelalte rezervoare, prin cădere liberă.


Pentru localitatea Izvorul Dulce: apa captată este din cele 2 foraje de adâncime mică şi din captarea unor izvoare, este înmagazinată în cele 2 rezervoarele de la Izvoru Dulce cu capacitatea de 100 mc şi 50 mc (cel de 50 mc se va desfiinţa), iar tratarea acesteia se realizează manual cu soluţie de clor.
2.5. Reţeaua de distribuţie a apei potabile.

Sistemul de transport al apei de la rezervoarele Prag până la branşamentele consumatorilor se face prin reţeaua de distribuţie a apei prin cădere liberă. Conductele sunt dimensionate pentru satisfacerea consumurilor. 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei finanţată SAPARD este de 12,14 km şi este din polietilenă de înaltă densitate cu diametre între Ø 110 mm ÷  Ø 160 mm.

 Cap. 3. Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate

3.1. Staţia de epurare a apelor uzate din comuna Merei  

Este amplasată în localitatea Monteoru. Construcţia a fost executată în 1978 cu treapta mecanică.

Treapta de epurare mecanică se compune din:

· colector principal de acces în staţia de epurare;

· grătar;

· 2 decantoare radiale;

    3.2. Prezentarea sistemului de canalizare.

Canalizarea comunei Merei este doar în localitatea Monteoru. Aceasta este în sistem unitar, cuprinde zona de blocuri şi agrement turistic. Schema generală de canalizare pentru locuinţe şi agrement turistic 2 colectoare principale în sistem unitar care deversează apele în staţia de epurare.

     3.2.1. Colectoarele din zona de locuinţe şi zona de agrement turistic

Colectorul I, împreună cu reţele sale stradale secundare funcţionează gravitaţional şi sunt executate din tuburi de beton armat cu secţiune circulară care preiau apele uzate menajere din zona blocuri şi agrement turistic.

Colectorul II, funcţionează în întregime gravitaţional, secţiunea este circulară şi a fost executată pentru preluarea apelor uzate zona mina de petrol. În timp s-au mai racordat şi alţi consumatori de pe traseu.

3.2.2. Reţeaua de canalizare, dimensiuni, vechime 

Colectoarele de canalizare au o lungime totală de aproximativ 4,31 km, exectate din beton armat, cu secţiune circulară. Din punct de vedere al vechimii, toată canalizarea are peste 30 de ani.

Diametrele conductelor, pe secţiuni, se prezintă astfel:

 - secţiunea circulară:

· cu diametru de 300 mm, acestea reprezentând 82% din lungimea totală a canalizării;

· cu diametru de 500 mm, acestea reprezemtând 18% din lungimea totală a canalizării.
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