Anexa nr. 9
Situaţia existentă a alimentării cu apă potabilă 
şi canalizare – NEHOIU
Cap. 1. Generalităţi.

Sistemul de alimentare cu apă al oraşului Nehoiu s-a realizat pe etape şi porţiuni separate, atât sursa de apă, înmagazinarea, cât şi reţelele de distribuţie, fapt ce a condus la unele neajunsuri în exploatare. 



Oraşul Nehoiu cât şi localităţile aferente acestuia (Lunca Jariştei, Nehoiuaşu, Păltineni, Chirleşti şi Mlăjet) şi localitatea Siriu sunt alimentate în prezent cu apă potabilă prelevată din sursă de suprafaţă din Acumularea Siriu, situată pe râul Buzău prin 2 prize de apă din acumularea Siriu şi una din disipator aval baraj prin intermediul unei staţii de pompe intermediare.
Cap.2. Sistemul de alimentare cu apă potabilă.

       2.1.Schema simplificată a sistemului de captare, aducţiune, tratare, stocare, transport şi distribuţie a apei potabile este următoarea:



                            






   1    2                5              6                         



        1 = Captare din Acumularea Siriu;                                         

        2 = Aducţiune;                                                   

        3 = Staţie tratare;              

        4 = Capacităţi de înmagazinare (rezervoare)
        5 = Electropompe staţie tratare;

        6 = Reţea transport;

        7 = Consumatori finali;



Distribuţia apei din staţia de tratare se realizează prin intermediul unei pompe Cerna care realizează oficiul de pompare dintre rezervorul staţiei in reţeaua de distribuţie.

      2.2. Captarea.

În prezent alimentarea cu apă a oraşului Nehoiu se face prin capatarea apei de suprafaţă din acumularea Siriu (râul Buzău):
a) priza nr.1 la cota 565 mdMN preia apa de la partea superioară a Acumulării Siriu, printr-o conductă până la casa vanelor din galeria nr.7;
b) priza nr.2 pentru irigaţii preia apa până la cota 521,45 mdMN printr-o conductă până la casa vanelor la galeria nr.7;


Apa se poate prelua dintr-un fir sau altul prin manevrarea vanelor existente în casa de vane.

 2.3. Aducţiunea.

Reţeaua de aducţiune de la casa vanelor situată la baza barajului (lacul de acumulare) la staţia de tratare apă brută din localitatea Siriu este realizată din două tronsoane şi este din oţel, în lungime de 500 m având Dn = 300 mm şi lungime de 175 m având Dn = 400 mm, capacitatea de transport este de 150 l/s. Pe traseul conductei sunt prevăzute cămine de golire în punctele mai joase şi de aerisire în punctele cele mai ridicate.  
 2.4. Staţii de captare, tratare, înmagazinare şi repompare apă potabilă.


Se mai numesc staţii de repompare sau gospodării de apă. 

Este situată lângă Acumularea Siriu la distanţa de 675 m şi se compune din:
1. Camera de distribuţie şi reacţie de formă tronconică (D = 5,50 m; d = 0,60 m, H = 6,25 m, ha = 6,00 m) cu capacitate de V = 53 mc; reglarea debitului de realizează de la vanele de pe conductele de plecare spre decantoare.
2. 4 decantoare de tip vertical (D = 7,00 m şi H = 7,00 m); apa decantată este colectată de un jgheab periferic interior şi apoi intră în staţia de filtre;

3. Staţia de reactivi cuprinde 2 depozite umede de coagulant în care se prepară soluţiile concentrate de sulfat de aluminiu;

4. Staţia de clorinare are în compunere un aparat de clorinare, butelii de clor şi un cântar decimal;

5. Staţia de tratare a apei este o clădire din beton compusă din:

a) la etaj

· Staţia de filtre cuprinde 4 cuve de filtre cu nisip cuarţos;

· Camera de comandă;

· Laborator analize fizico-chimice;

· Dispecerat.

b) la parter

· Sala vanelor pneumatice;

· Agitatoare soluţie sulfat de aluminiu (crepine).
· 1 electropompă Cerna 200 cu Q = 300 mc/h care pompează apa din rezervorul de sub staţie direct în reţeaua de distribuţie.

c) la subsol
· Staţie de pompare în care mai funcţionează doar două electropompe:

i. 1 electropompă Cerna 200 cu Q = 400 mc/h şi este folosită pentru repornirea pompei Cerna de la parter, din sala vanelor pneumatice.
ii. 1 electropompă Brateş 35A, având Q = 900 mc/h, H = 8 mCA; P = 30 KW şi este folosită pentru spălarea filtrelor; 

iii. pompă Lotru 125 având Q = 225 mc/h, H = 48 mCA, P = 37 KW;

iv. electrocompresor ECR 350 cu următoarele caracteristici: Q = 220 mc/h, H = 48 mCA, P = 202 KW

· Rezervor de apă îngropat (sub staţie) cu capacitatea V = 185 mc.
6. Rezervor de înmagazinare semiîngropat, din beton armat, cu capacitatea de V = 1.000 mc; apa din acest rezervor este folosită momentan pentru funcţionarea instalaţiei de clorinare şi dozarea soluţiei de coagulant.

Apa este pompată din staţia de tratare din rezervorul de sub staţie în cele 2 rezervoare, unul situat în localitatea Nehoiaşu cu capacitatea de V = 500 mc, circular realizat din beton armat care alimentează localităţile Nehoiaşu şi Lunca Pripor, şi celălalt situat în localitatea Nehoiu cu capacitatea de V = 1000 mc, circular realizat din beton armat.

Din reţeaua care alimentează oraşul Nehoiu se alimentează rezervorul cu capacitatea de V= 500 mc, semiîngropat realizat din beton armat, care alimentează localităţile Păltineni, Chirleşti, Mlăjet.
2.5. Reţeaua de distribuţie a apei potabile.

Sistemul de transport al apei de la rezervoarele de înmagazinare până la branşamentele consumatorilor se face prin reţeaua de distribuţie a apei prin cădere liberă în toate localităţile. Conductele de distribuţie sunt dimensionate pentru satisfacerea consumurilor şi sunt formate din mai multe tronsoane de lungimi şi diametre diferite. 

Lungimea reţelei de distribuţie este de 55,794 km şi este din oţel şi polietilenă de înaltă densitate cu diametre între Ø 25 mm ÷  Ø 400 mm. Reţeaua de distribuţie este prevăzută cu cămine de vane şi hidranţi subterani de incendiu.
 Cap. 3. Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate

3.1. Staţia de epurare a apelor uzate din oraşul Nehoiu 
3.1.1. Staţia de epurare Păltineni.

Este amplasată în localitatea Păltineni şi preia apele uzate din oraşul Nehoiu. Construcţia a fost executată în 1974 cu treaptă mecanică şi în prezent nu funcţionează.
Staţia de epurare se compune din:

· desnisipator bicompartimentat;
· 2 decantoare tip IMHOFF;

· 4 paturi de nămol.

3.1.2. Staţia de epurare Nehoiaşu
Este amplasată în localitatea Nehoiaşu şi deservea două blocuri existente în Lunca Pripor. În prezent aceasta este în conservare. Construcţia a fost executată în 1982 cu treaptă mecano-chimică şi treaptă biologică pentru deservirea fabricii de confecţi şi tricotaje Nehoiaşu care s-a desfiinţat.

Staţia de epurare se compune din:

1. Treapta mecano-chimică:

· 2 grătare metalice amplasate în câte o cameră cu vană stăvilar;

· 2 trasportoare hidraulice tip TH 550 având caracteristicile: Q = 198 mc/h; L = 9,42 m, H = 3,05 m;

· Bazin de tratare chimică din beton armat unde sunt montate 4 agitatoare;

· Decantor primar, din beton armat, cu capacitate de decantare V = 400 mc.

2. Treapta biologică:

· 2 bazine de aerare cu dimensiunile 24x3,6 m fiecare cu 4 aeratoare mecanice;

· Decantorul secundar bicompartimentat cu dimensiunile 32x4 m şi capacitate Vu = 600 mc.

· Îngroşător de nămol, Vt = 160 mc

· Instalaţie de deshidratare nămol.
           3.1.3. Staţii de pompare ape uzate.

Apele uzate din Nehoiu sunt pompate în staţiile de epurare prin cele trei staţii de păompare ape uzate existente în localităţile Lunca Mare, oraş Nehoiu şi localitatea Nehoiaşu.


Staţia de pompare ape uzate Lunca Mare se compune din:

· un bazin colectare ape uzate cu capacitatea V = 54 mc

· 2 pompe Grundfos cu următoarele caracteristici: Q = 154 mc/h, H = 20 m, P = 7,5 – 9 kw.


Staţia de pompare ape uzate Nehoiu se compune din:

· un bazin colectare ape uzate cu capacitatea V = 120 mc

· 2 pompe Epeg 100 cu următoarele caracteristici: Q = 100 mc/h, H = 20 m, P = 18,5 kw.


Staţia de pompare ape uzate Nehoiaşu se compune din:

· un bazin colectare ape uzate cu capacitatea V = 65 mc

· 2 pompe Epeg 65 cu următoarele caracteristici: Q = 65 mc/h, H = 20 m, P = 11 kw.

    3.2. Prezentarea sistemului de canalizare.

Canalizarea oraşului Nehoiu este realizată în sistem unitar, este în lungime de 16,58 km. În oraşul Nehoiu, în centru civic există o reţea de canalizare realizată din tuburi de beton cu Dn = 200 – 300 mm, secţiune circulară. Apele uzate menajere colectate de reţeaua de canalizare ajung gravitaţional până în staţia de pompare SP1, iar din SP1 în staţia de epurare Păltineni printr-o conductă cu Dn = 250 mm. În cartierul Lunca Mare s-a realizat o reţea de canalizare nouă în lungime de 3,92 km cu Dn = 250 – 315 mm din tuburi PVC. 
Celelalte localităţi de pe teritoriu administrativ al oraşului Pătârlagele (Valea Nehoiului, Păltineni, Mlăjet şi Chirleşti) nu dispun de reţele de canalizare, pentru preluarea şi colectarea apelor uzate şi nici de instalaţii de pre-epurare ape uzate.
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