Anexa nr. 7
Situaţia existentă a alimentării cu apă potabilă 
şi canalizare – PĂTÂRLAGELE
Cap. 1. Generalităţi.

Sistemul de alimentare cu apă al oraşului Pătârlagele s-a realizat pe etape şi porţiuni separate, atât sursele de apă, înmagazinarea, cât şi reţelele de distribuţie, fapt ce a condus la unele neajunsuri în exploatare. 



Oraşul Pătârlagele şi localităţile Sibiciu, Crâng şi Valea Viei sunt alimentate în prezent cu apă potabilă prelevată din sursă de suprafaţă – râul Buzău prin drenuri orizontale iar localităţile Mărunţişu şi Poieni prin captarea de izvoare ale apelor subterane cantonate în masivele din jurul localităţilor respective.
Cap.2. Sistemul de alimentare cu apă potabilă.

       2.1.Schema simplificată a sistemului de captare, aducţiune, tratare, stocare, transport şi distribuţie a apei potabile este următoarea:
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        1 = Captare; 

        2 = Staţie pompare;                 

        3 = Aducţiune;                                                   
        4 = Capacităţi de înmagazinare (rezervoare);   

        5 = Izvoare;           

        6 = Reţea transport (distribuţie);

        7 = Consumatori finali;



Se observă că distribuţia se realizează numai prin cădere liberă.
      2.2. Fronturile de captare.

În prezent alimentarea cu apă a oraşului Pătârlagele se face prin capatarea apei de suprafaţă (râul Buzău) şi captarea izvoarelor subterane şi anume:
a) La Sursa Zăgastru (Pătârlagele), apa este captată prin intermediul a 5 drenuri orizontale radiale din PVC cu Dn 200 mm şi în lungime de 735 m. Din râul Buzău apa este drenată într-un puţ colector cu capacitatea de 45 mc. De aici apa este înmagazinată în cele 2 rezervoare, unul în localitatea Pătârlagele şi celălalt în localitatea Sibiciu, prin intermediul unei staţii de pompare echipată cu 2 electropompe tip Sadu M, având caracteristicile: Q = 30 – 35 mc/h, n = 3000 rot./min, P = 22 KW şi Hp = 120 m. 
b) La  Sursa Mărunţişu, apa este captată din izvoare prin intermediul unor drenuri din OL şi PVC amplasate într-o zonă împădurită, având un debit Q = 0,2 l/s.

c) La Sursa Poienile, apa este captată din izvoare prin intermediul unui dren din PVC amplasat într-o zonă împădurită, având un debit Q = 0,04 l/s.

 2.3. Aducţiunea.

Reţelele de aducţiune de la sursa Zăgastru la cele 2  rezervoarele de înmagazinare din localităţile Pătârlagele şi Sibiciu se realizează prin pompare, pe conducte din OL şi polietilenă cu Dn = 63 – 273 mm, în lungime de 4,49 km. 
Reţeaua de aducţiune de la sursa Mărunţişu la rezervorul de înmagazinare din satul Mărunţişu este realizată gravitaţional, pe o conductă din polietilenă cu Dn = 63 mm şi lungime de 3,05 km.

Reţeaua de aducţiune de la sursa Poienile la rezervorul de înmagazinare din satul Poienile este realizată gravitaţional, pe o conductă din polietilenă cu Dn = 40 mm şi lungime de 2,00 km.
 2.4. Staţii de captare, tratare, înmagazinare şi repompare apă potabilă.


Se mai numesc staţii de repompare sau gospodării de apă. 

Pentru localitatea Pătârlagele: Este situată lângă râul Buzău  Merei.
1. Rezervor din beton armat îngropat, cu capacitatea de 45 mc;
2. Pavilionul de exploatare, clădire parter realizată din zidărie de cărămidă care adăposteşte sala pompelor;

Apa este apoi pompată în cele 2 rezervoare, unul în localitatea Pătârlagele cu capacitate de 1.000 mc, circular realizat din beton armat căptuşit cu chirpani, semiîngropat şi celălalt în localitatea Sibiciu cu capacitatea de 200 mc, circular realizat din beton armat, îngropat. 

Pentru localitatea Mărunţişu: apa captată din izvoare este înmagazinată într-un rezervor îngropat de formă dreptunghiulară, din beton armat, cu capacitate de 50 mc. 


Pentru localitatea Poieni: apa captată din izvoare este înmagazinată în 2 rezervoare îngropate de formă dreptunghiulară, din beton armat, cu capacitatea de 15 mc şi 22 mc. 


Tratarea apei captate la toate cele trei surse se realizează manual cu soluţie de clor.
2.5. Reţeaua de distribuţie a apei potabile.

Sistemul de transport al apei de la rezervoarele de înmagazinare până la branşamentele consumatorilor se face prin reţeaua de distribuţie a apei prin cădere liberă în toate localităţile. Conductele sunt dimensionate pentru satisfacerea consumurilor. 

Lungimea reţelei de distribuţie este de 30,42 km şi este din oţel şi polietilenă de înaltă densitate cu diametre între Ø 25 mm ÷  Ø 325 mm. Reţeaua de distribuţie este prevăzută cu cămine de vane, cişmele şi hidranţi subterani de incendiu.

 Cap. 3. Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate

3.1. Staţia de epurare a apelor uzate din oraşul Pătârlagele  

Este amplasată în oraşul Pătârlagele. Construcţia a fost executată în 1979 cu treaptă mecanică şi biologică şi în prezent nu funcţionează, fiind dezafectate toate instalaţiile şi echipamentele.
Staţia de epurare se compune din:

· colector principal de acces în staţia de epurare;

· 2 desnisipatoare;
· 5 decantoare (primare şi secundare);

· 1 decantor Imholl;

· 2 bazine de aerare;

· o staţie de aer comprimat;

· o staţie de clorinare;

· un canal dalat pentru transportoare hidraulice;

· o magazie din tablă;

· o clădire staţie de epurare.
    3.2. Prezentarea sistemului de canalizare.

Canalizarea oraşului Pătârlagele este realizată în sistem unitar, este în lungime de 3,65 km şi deserveşte doar o parte a localităţii Pătârlagele şi este din tuburi de beton cu Dn 500 mm şi PVC cu Dn 315 mm, având secţiune circulară. Apele uzate menajere colectate de reţeaua de canalizare ajung gravitaţional în staţia de epurare. Rigolele stradale pentru apa pluvială sunt colmatate, distruse şi astupate cu asfalt. Apele pluviale se scurg liber pe trama stradală. Din punct de vedere al vechimii, colectorul principal are peste 30 de ani.
Celelalte localităţi de pe teritoriu administrativ al oraşului Pătârlagele nu dispun de reţele de canalizare, pentru preluarea şi colectarea apelor uzate şi nici de instalaţii de pre-epurare ape uzate.
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