










Anexa nr. 6
Alimentarea cu apa potabila si sistemul de canalizare si 

epurare a apelor uzate - POGOANELE
Cap. 1. Generalităţi.

Sistemul de alimentare cu apă al oraşului Pogoanele s-a realizat pe etape şi porţiuni separate, atât sursa de apă, înmagazinarea, cât şi reţeaua de distribuţie, fapt ce a condus la unele neajunsuri în exploatare. 



Oraşul Pogoanele este alimentat în prezent cu apă potabilă prelevată din sursă subterană. 

Cap.2. Sistemul de alimentare cu apă potabilă.

       2.1.Schema simplificată a sistemului de captare, aducţiune, tratare, stocare, transport şi distribuţie a apei potabile este următoarea:
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 1 = Front de captare;                                         
 2 = Aducţiune;                                                   
 3 = Capacităţi de înmagazinare (rezervoare)            Staţie repompare (gospodărie de apă)

 4 = Electropompe staţie pompare;
 5 = Reţea transport (distribuţie);

 6 = Consumatori finali;



Se observă că există o treaptă de pompare a apei, aceasta justificând ponderea redusă a energiei electrice consumate în produsul final.

      2.2. Frontul de captare.

În prezent alimentarea cu apă a oraşului Pogoanele se face din subteran din straturile de medie adâncime (40 – 50 m). Captarea apei se face prin intermediul a 2 foraje, fiecare având un debit Q = 18 mc/h.

Forajele sunt echipate cu următoarele tipuri de pompe submersibile (Franklin):

· Q = 40 mc/h, n = 3000 rot/min, Hp = 20 m col. H2O.

 2.3. Aducţiunea.

Reţeaua de aducţiune transportă apa de la foraje la rezervoarele din cadrul gospodăriei de apă, fiecare rezervor cu capacitate de 1000 mc, executate din betn, supraterane, circulare.. Lungimea reţelei de aducţiune a apei este de 170 m şi este din polietilenă de înaltă densitate şi OL cu diametre între Ø 63 mm ÷  Ø 140 mm.

 2.4. Staţii de captare, tratare, înmagazinare şi repompare apă potabilă.


Se mai numesc staţii de repompare sau gospodării de apă. Staţia de pompare este situată lângă frontul de captare şi ocupă spaţiul dintre cele două rezervoare. În staţia de pompare sunt montate 2 electropompe centrifuge orizontale (Lotru 125), din care doar una funcţionează. Mai există şi un grup pompare – cu 3 pompe tip Lowara – care momentan nu este alimentat cu energie electrică
2.5. Reţeaua de distribuţie a apei potabile.

Sistemul de transport al apei de la rezervoarele din gospodăria de apă până la branşamentele consumatorilor se face prin reţeaua de distribuţie a apei prin cădere liberă. Conductele sunt dimensionate pentru satisfacerea consumurilor. 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei este de 8,95 km şi este realizată din conducte din azbociment şi OL cu diametre între Ø 60 mm ÷  Ø 275 mm.

 Cap. 3. Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate

        3.1. Prezentarea sistemului de canalizare.

Canalizarea oraşului Pogoanele este în sistem unitar, este în lungime de 3,65 km şi urmăreşte traseul Spital – str. Unirii – str. I. L. Caragiale – Staţia de pompare ape uzate – Staţia de Epurare, fiind executat din tuburi de beton cu Dn 250 – 400 mm. Din punct de vedere al vechimii, toată canalizarea are peste 30 de ani. Colectorul principal are lungime de 1,65 km şi este de la Spital la Staţia de pompare ape uzate. Conducta care transportă apele uzate din staţia de pompare la staţia de epurare are lungimea de 2,0 km şi este din OL cu Dn 219 mm.

        3.2. Staţia de pompare ape uzate.

Este de tip cheson (circulară), semiîngropată cu H = 8,90 m, Dext. = 7,0 m, bicompartimentat şi cu acces din două direcţii opuse. Exista un compartiment uscat unde erau montate echipamentele de pompare, care a fost desfiinţat, şi unul umed pentru apa uzată. În acesta este montată o pompă Flygt cu următoarele caracteristici: Q = 70 mc/h; H = 13 m, P = 5,5 kW.


Înainte de a pătrunde în staţie, apele uzate trec printr-un cămin de vizitare, din beton, prevăzut cu un grătar.

3.3. Staţia de epurare a apelor uzate. 

Este amplasată în la ieşirea din oraşul Pogoanele. Construcţia a fost executată în 1978 cu treapta mecanică şi biologică.

Treapta de epurare mecanică se compune din:

· colector principal de acces în staţia de epurare;

· 2 decantoare radiale tip Imhoff 2 x 2500 mc.

Treapta biologică se compune din:

· 2 bazine de aerare cu dimensiunile de 9,0 x 9,0 x 3,0 m;

· decantor secundar cu dimensiunile de 7,0 x 3,5 x 2,5 m.

Nămolul din treapta mecanică se seversau în paturile de nămol. Cele din treapta biologică se recirculau prin intermediul unei staţii de pompare.


În prezent Staţia de Epurare a oraşului Pogoanele nu mai este funcţională.
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