Anexa nr. 5

Alimentarea cu apă potabilă şi sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate - PIETROASELE
Cap. 1. Generalităţi.

Sistemul de alimentare cu apă al comunei Pietroasele s-a realizat pe etape şi porţiuni separate, atât sursa de apă, înmagazinarea, cât şi reţeaua de distribuţie, fapt ce a condus la unele neajunsuri în exploatare. 



Comuna Pietroasele este alimentată în prezent cu apă potabilă prelevată din sursă subterană şi prin captarea de izvoare ale apelor subterane cantonate în masivele de calcar din partea superioară a dealului Istriţa.

Cap.2. Sistemul de alimentare cu apă potabilă.

       2.1. Schema simplificată a sistemului de captare, aducţiune, tratare, stocare, transport şi distribuţie a apei potabile este următoarea :
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        1 = Front de captare; 

        2 = Staţie tratare;                 

        3 = Aducţiune;                                                   
        4 = Capacităţi de înmagazinare (rezervoare);   

        5 = Izvoare;           

        6 = Reţea transport (distribuţie);

        7 = Consumatori finali;



Se observă că distribuţia se realizează numai prin cădere liberă.
      2.2. Fronturile de captare.

Pentru localitatea Pietroasele: s-au captat izvoarele din punctele Giurgiu şi Bălăceanu cu stocarea lor în rezervorul de 200 mc din beton armat amplasat în Pietroasa de Sus (Satu Vechi – biserică); de asemenea s-au captat izvoarele din punctul Moaca şi Istriţa releu TV cu înmagazinare într-un rezervor din beton armat de 300 mc pe un bot de deal (pădurea de pini) şi un rezervor de 200 mc în Valea Pietroasa, care sunt racordate printr-o conductă de preaplin, deservind în principal Satul Nou – Pietroasa de Jos; alte 5 izvoare captate şi înmagazinate într-un rezervor metalic de 10 mc, deservind în principal Pietroasa Mică.

Tot pentru localitatea Pietroasele şi Clondiru de Sus s-au executat două rezervoare circulare din piatră şi tencuială a 100 mc fiecare care sunt alimentate cu apă din sursa Cotuna (izvoare).

Localitatea Dara: a fost deservită gravitaţional de un rezervor închis din beton armat de 100 mc ce se alimentează cu apă din sursa Câlţeşti – izvor. Rezervorul este în prezent nefuncţional.
Datorită poziţiei versanţilor, tot sistemul de alimentare cu apă funcţionează gravitaţional, atât aducţiunea de la izvoare la înmagazinare cât şi reţeaua de distribuţie.
În prezent alimentarea cu apă a comunei Pietroasele se face din captarea izvoarelor prezentate mai sus şi din subteran prin 2 fronturi de captare şi anume:

1. Frontul Pietroasele – Clondiru de Sus cu un total de 2 foraje săpate la o adâncime de: F 1 – F 2 = 180 m, executate în anii 1986 şi 2005, al căror debit total de exploatare este de 10,5 l/s.

Forajele sunt echipate cu următoarele tipuri de pompe submersibile:

· Q = 20 mc/h, n = 3000 rot/min, Hp = 210-240 m col. H2O.

2. Frontul Dara – Şarânga cu 1 foraj săpat la o adâncime de: F 3 = 160 m, executat in anul 2005, al cărui debit total este de 5 l/s.

Forajele sunt echipate cu următoarele tipuri de pompe submersibile:

· Q = 20 mc/h, n = 3000 rot/min, Hp = 240 m col. H2O.


2.3. Staţiile de tratare apă potabilă.

Pentru tratarea apei potabile există două staţii de clorinare, una amplasată în zona forajului F 1 – Pietroasele, iar alta în zona forajului F3 – Dara. Dezinfectarea apei se face cu clor gazos.


2.4. Aducţiunea.

Reţelele de aducţiune transportă apa de la foraje şi de la izvoarele captate la rezervoarele din cadrul gospodăriilor de apă. Lungimea reţelei de aducţiune a apei de la foraje la rezervoare este de 7,866 km (3,60 km pe Dara şi 4,266 km pe Pietroasele) şi sunt din oţel şi polietilenă de înaltă densitate cu diametrul între Ø 50 mm ÷   Ø 125 mm.
 
2.5. Înmagazinare apă potabilă.

Apa captată prin puţuri şi izvoare este condusă în:

1. Rezervoarele existente din Pietroasele şi se compun din:

· 1 rezervor = 300 mc (Pini), îngropat; este alimentat din foraje

· 1 rezervor = 200 mc, semiîngropat; este alimentat din izvoare dar şi din supraplinul rezervorului de 300 mc (Pini)

· 2 rezervoare x 100 mc = 200 mc, îngropate (Cotuna); sunt alimentate din captarea izvoarelor 

· 1 rezervor = 200 mc (Biserică), îngropat;este alimentat din captarea izvoarelor

· 1 rezervor metalic = 10 mc, îngropat; este alimentat din captarea izvoarelor

2. Rezervorul nou proiectat din Dara şi se compune din:

· 1 rezervor = 300 mc, semiîngropat; este alimentat atât din foraj cât şi din captarea unui izvor.


2.5. Reţeaua de distribuţie a apei potabile.

Sistemul de transport al apei de la rezervoare până la branşamentele consumatorilor se face prin reţeaua de distribuţie a apei prin cădere liberă.

Conductele sunt dimensionate pentru satisfacerea consumurilor Lungimea reţelei noi de distribuţie a apei este de 20,81 km (9,022 km pe Dara şi 11,79 pe Pietroasele). Reţelele de distribuţie sunt din oţel şi polietilenă de înaltă densitate cu diametre între Ø 50 mm ÷  Ø 140 mm.

 Cap. 3. Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate


În comuna Pietroasele nu există canalizare şi implicit nici staţie de epurare.
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