Anexa nr. 8

Situaţia existentă a alimentării cu apă potabilă 
şi canalizare – RÂMNICU SĂRAT
Cap. 1. Generalităţi.

      Municipiul Râmnicu Sărat este alimentat în prezent cu apă potabilă prelevată din sursă subterană.

Cap.2. Sistemul de alimentare cu apă potabilă.

       2.1.Schema simplificată a sistemului de captare, aducţiune, tratare, stocare, transport şi distribuţie a apei potabile este următoarea:
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        1 = Front de captare;                                         

        2 = Aducţiune;                                                   

        3 = Capacităţi de înmagazinare (rezervoare)              

        4 = Staţie tratare;

        5 = Electropompe staţie pompare;

        6 = Reţea transport;

        7 = Consumatori finali;

        8 = Staţie hidrofor (staţie repompare)  



Se observă că există trei trepte de pompare a apei, acestea justificând ponderea energiei electrice consumate în produsul final.

      2.2. Fronturile de captare.



Există 3 fronturi de captare a apei din subteran şi anume: Voetin (amplasat în zona Voetin-Coţatcu, comuna Podgoria), Oreavu (amplasat în zona Oreavu, comuna Valea Râmnicului) şi Crângu Ursului (amplasat în zona Colibaşi, comuna Râmnicelu).

   

Acestea captează conul de dejecţie cuprins între 60 şi 160 m adâncime. Debitul total maxim teoretic exploatat al acestor fronturi este de 224,5 l/s dar practic acesta este mult mai mic.

      2.2.1. Frontul Voetin



Se află amplasat la nord de oraş, a avut un număr iniţial de 23 puţuri forate dintre care din care au mai rămas doar 18 foraje, iar dintre acestea doar 14 foraje mai funcţionează. Debitul maxim dat de cele 18 foraje era de 112,5 l/s. Adâncimea puţurilor forate este de 90 - 102 m. 

Forajele sunt echipate cu următoarele tipuri de pompe submersibile:

· Q = 14 – 60 mc/h, n = 3000 rot/min, Hp = 30 –70 m col. H2O.

     2.2.2. Frontul Oreavu



Se află amplasat sud-vestul oraşului Râmnicu Sărat, a avut un număr iniţial de 41 de puţuri forate din care au mai rămas doar 6 foraje, iar dintre acestea funcţionează doar unul singur. Debitul maxim al celor 6 foraje era de  57,10 l/s. Adâncimea celor 6 puţuri este de 90 - 155 m. 

Forajele sunt echipate cu următoarele tipuri de pompe submersibile:

· Q = 14 – 40 mc/h, n = 3000 rot/min, Hp = 20 – 60 m col. H2O.

    2.2.3. Frontul Crângu Ursului. 


Este amplasat la nord-estul oraşului Râmnicu Sărat, a avut un număr iniţial de 5 de puţuri forate, iar dintre acestea mai funcţionează doar unul singur. Debitul maxim al celor 5 foraje era de  52,92 l/s. Adâncimea forajelor este de 90 m. 

Forajele sunt echipate cu următoarele tipuri de pompe submersibile:

· Q = 14 – 30 mc/h, n = 3000 rot/min, Hp = 20 – 40 m col. H2O.

 2.3. Aducţiunea.


Reţeaua de aducţiune transportă apa de la foraje la rezervoarele din cadrul gospodăriei de apă.

       2.3.1. Sursa Voetin 

          Lungimea reţelei de aducţiune de la foraje până la rezervorul de înmagazinare se realizează prin două colectoare însumând o lungime de 8.150 ml (Dn 400 mm – 1.400 ml, Dn 300 mm – 990 ml, Dn 250 mm – 910 ml, Dn 200 mm – 4.680ml, Dn 125 mm – 60 ml, Dn 100 mm – 110 ml). Apa captată din foraje se înmagazinează în cele două rezervoare din beton armat, semiîngropate (tampon) cu o capacitate de 300/rezervor. Din staţia de captare, tratare apă potabilă Voetin apa este pompată  pe o reţea de aducţiune cu Dn = 400 mm şi o lungime de 6.200 ml şi Dn = 600 mm în lungime de 5.800 ml în Gospodăria de apă Podgoria unde este magazinată în 5 rezervoare: 2 rezervoare de 2.500 mc fiecare, 2 rezervoare de 2.200 mc şi unul de 2.400 mc. Cele două conducte de aducţiune merg în paralel până la Km 145 de unde se ramifică:

 - un fir cuprins între Km 145 – Gospodărie de apă Podgoria în lungime de 1.500 ml, Dn = 400 mm este pompată apa în rezervoarele de înmagazinare (Gospodărie de apă Podgoria).

- un fir cuprins între Km 145 – reţea apă oraş în lungime de 1.300 ml, Dn = 400 mm şi este folosit pentru a pompa apa în oraş în situaţii de avarie pe firul descris anterior. 


Conducta are o lungime  totală de 26,85  km cu Dn = 400 – 600 mm.

      2.3.2. Sursa Oreavu


Apa captată din foraje se înmagazinează într-un rezervor din beton armat (500 mc), semiîngropat. Lungimea reţelei de aducţiune de la foraje până la rezervorul de înmagazinare este de 5.332 ml (Dn 500 mm – 1.528 ml, Dn 400 mm – 1.854 ml, Dn 300 mm – 1.950 ml).
      2.3.3. Sursa Crîngu Ursului


Apa captată din foraje se înmagazinează în două rezervoare tampon din beton armat de 200 mc/rezervor, semiîngropate. Lungimea reţelei de aducţiune de la foraje la gospodaria de apă este de 1.370 ml ( Dn 108 mm – 120 ml, Dn 300 mm – 1.250 ml). În prezent acest front de captare distribuie apa numai către comuna Puieşti fiind în funcţiune un singur foraj. 

2.4. Staţiile de captare, tratare, înmagazinare şi repompare apă potabilă.


Se mai numesc staţii de repompare sau gospodării de apă.

 2.4.1. Staţia de repompare apă Voetin.


Este situată în nordul oraşului lângă frontul cu acelasi nume.
Componenţa:

· 2 rezervoare de 300 m³ fiecare, semiîngropate, din beton armat.

· Staţie de repompare cu un număr de 6 electropompe Lotru 125 (4 electropompe cu Q = 200 mc/h, Hp = 48 m, P = 37 KW, iar 2 electropompe cu Q = 150 mc/h, H = 48 m şi P = 30 KW).

· Staţie de clorinare, cu aparat de clorinare tip Gas chlorinator cu un dozaj de 100 - 400 g/h.

2.4.2. Staţia de repompare apă Oreavu.


Este situată la sud-vest de Râmnicu-Sărat lângă frontul cu acelaşi nume.

Componenţa:

· 1 rezervor de 500 m³, semiîngropat, din beton armat.

· Staţie de repompare cu un număr de 2 electropompe Lotru 125 (Q = 200 mc/h, H = 48 m şi P = 37 kw) şi un grup pompare (2 Grundfos).

· Staţie de clorinare dotată cu un aparat de clorinare Gas Chlorinator.
2.4.3. Staţia de repompare apă Crîngu Ursului.


Este situată la nord-est a oraşului lângă frontul cu acelasi nume.
Componenţa:

· 2 rezervoare de 200 m³ fiecare.

· Staţie de repompare cu un număr de 1 electropompă (Lotru 80) şi un grup de pompare (3 Grundfos).

· Staţie de clorinare dotată cu un aparat de clorinare Gas Chlorinator.
2.5. Reţeaua de distribuţie a apei potabile.



Reţeaua de distribuţie a apei potabile are o lungime de 118,25 km. Conductele sunt confecţionate din diverse materiale, respectiv fontă, oţel, azbociment, premo şi PE-ID. Conductele sunt dimensionate pentru satisfacerea consumurilor. Diametrul maxim este de 600 mm. Reţeaua are vechime cuprinsă între 0 şi 50 ani.

 Cap. 3. Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate

3.1. Staţia de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Sărat

Este amplasată în zona de est a oraşului pe malul stâng al râului Râmnicu Sărat. Staţia de Epurare a oraşului Râmnicu-Sărat are o capacitate de 170 l/s şi construcţia acesteia a fost realizată în trei etape cu treaptă mecanică şi treaptă biologică. Aceasta se compune din:

· colector principal de acces în staţia de epurare;

· un cămin de distribuţie cu 2 grătare rare cu curăţire manuală (grătare cu dimensiuni de 2,1x2,5 m şi respectiv 2,4x1,5 m şi distanţa între bare 5 cm);

· deznisipator - 2 buc., cu dimensiunile de 2,4x9,5x1,95 m şi respectiv 2,1x9,5x3,0 m, şi sunt executate din beton armat;

· separator de grăsimi – 2 buc., cu dimensiunile de 9,0x1,7x1,2 m şi respectiv 9,2x1,95x1,5 m şi sunt executate din beton armat – în prezent nu mai funcţionează;

· decantoare primare radiale (D = 25 m, h = 6 m) – 2 buc., cu pod raclor, executate din beton armat;

· decantoare primare verticale tip IMHOFF – 2 buc., cu dimensiunile 23x10,2x7,15 m, executate din beton armat – în prezent  nu mai funcţionează;

· staţie de pompare ape uzate (compartimentată pentru apă şi nămol) din treapta mecanică în treapta biologică – (decantoarele tip IMHOFF + statia de pompe ce deserveşte biofiltrele şi cele două decantoare verticale secundare realizate în prima investiţie) – în prezent nu mai funcţionează;

· bazine de aerare cu aerare mecanică (8 compartimente) – 2 buc., cu dimensiunile 7,3x7,3x3,4 m respectiv 33,65x 18,1x 3,4 m; – al doilea bazin de aerare nu mai funcţionează;

· biofiltre de mare încărcare – 3 buc. – în prezent nu mai funcţionează;

· decantor secundar verticale (D = 10 m, h = 6,4 m)  – 2 buc. – în prezent nu mai funcţionează;

· decantor secundar radial (D = 25 m, h = 6 m) – 1 buc.;

· bazine de stabilizare a nămolului – 2 buc. cu 3 compartimente cu dimensiunile 7,3x7,3x3,9 m şi respectiv 23,4x8,4x3,9 m – în prezent nu mai funcţionează;

· platforme de nămol – 3 buc., cu dimensiunile de 52,8x20,2x1m, 50x20x1 m şi respectiv 50,45x9,45x1 m;

· staţie de pompare nămol în paturi;

· canal de evacuare în emisar – râul Buzău;

Pe platforma staţiei de epurare se mai găsesc:

· pavilion de exploatare şi laboratorul de apă potabilă şi laboratorul de apă uzată;

· posturi electrice de transformare (1 buc.);

· atelier mecanic;

3.2. Prezentarea sistemului de canalizare.

Canalizarea municipiului Râmnicu Sărat este în sistem mixt; în zona de locuinţe din partea centrală a oraşului (cart. Zona Pod, Cart. Centru, Cart. Toamnei Dig şi Cart. Piaţa Halelor) şi o parte din zona industrială (f-ca Ţigarete, fosta IOA, S.C. FERMIT S.A.) canalizarea este în sistem divizor, iar în partea de sud şi nord a oraşului canalizarea este în sistem unitar. Schema generală de canalizare pentru locuinţe cuprinde 10,360 km colectoare principale în sistem unitar care deversează apele în staţia de epurare.
  3.2.1. Reţeaua de canalizare, dimensiuni, vechime 

Colectoarele de canalizare au o lungime totală de aproximativ 70,54 km, din care 62,49 km cu secţiune circulară, 5,55 km cu secţiune ovoidă, diferenţa fiind cu secţiune clopot. Din punct de vedere al vechimii, sub 10 ani sunt 36,52%, între 10 şi 20 de ani vechime aproximativ 3,35%, între 20 şi 30 de ani majoritatea de 27,39% diferenţa de 32,74% fiind cu vechime de peste 30 ani.

Diametrele conductelor, pe secţiuni, se prezintă astfel:

a) secţiunea circulară (apoximativ 62,49 km lungime);

Cuprinde conducte cu diametre de la 200 la 1.000 mm.

b) secţiunea ovoidă (aproximativ 5,55 km lungime)

Dimensiunile conductelor sunt de la 50 / 75 mm la 110 / 165 mm.

c)  secţiunea clopot (2,31 km lungime)
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